HK BM70

Rucni jednocestny ventil BM 70

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni monoblokovy ventil k zabudovani do potrubi

Obsah dodavky  bez packy (objednava se zvlast)

Provoznf tlak P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Objemovy proud  max. 70 I/min (fid'te se charakteristikami)

PFipoj P+T=G1/2",P2+T2=G3/4"A+B=G 1/2"

Popis

kompaktni konstrukce

Zpétny a pretlakovy ventil 90 az 220 bar, integrovany (ventil vyzaduje nastaveni)
Packa se zarezy pro ovladani citem

az 6 sekci

Upozornéni k objednavkam

Packu objednavejte zvlast - na kazdou sekci jednu packu!

Ventily se dodavaiji v uvedeném zakladnim provedeni. Ostatni moznosti konfigurace (ovladani a typy pistd) viz obrazek.

Priklad konfigurace HKBM70A1L12:

- ventil typu HKBM70

- sekce 1 s pistem typu A a ovladanim 1
- sekce 2 s pistem typu L a ovladanim 12

Vyrobek
Oznaceni | L Provedeni Hmotnost
(mm) (mm) (kg)
HK BM70 A1 66 117 1 sekce (A1) 4,6
HK BM70 L12 66 117 1 sekce (L12) 4,6
HK BM70 A1X2 106 157 2 sekce (2xA1) 7,0
HK BM70 A1 L12 106 157 2 sekce (1xA1; 1xL12) 7,0
HK BM70 A1X3 145 197 3 sekce (3xA1) 9,2
HK BM70 A1X2 L12 145 197 3 sekce (2xA1; 1xL12) 9,2
HK BM70 A1X4 186 237 4 sekce (4xA1) 11,5
HK BM70 A1X5 226 277 5 sekci (5xA1) 13,7
HK BM70 A1X6 266 317 6 sekci (6xA1) 16,0
Prislusenstvi

HK BM HEB  Packa a prislusenstvi k ruénimu ventilu BM
HK BM CO Pretlakovy ventil k ru€nimu ventilu BM
HK BM MS Mikrotlagitko k ruénimu ventilu BM

Nahradni dily
HK BM KOL  Pist do ruéniho ventilu BM
HK BM BET  Ovladani k ruénimu ventilu BM

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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