HK BSK
Hydraulicka nadrz BEK (s &isticim otvorem) HANSA[/ FLEX

Vlastnosti o
Provedeni s ¢isticim otvorem a t&snénim I ‘
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Upozornéni

az BG 200 s 1 Cisticim otvorem
az BG 250 s 2 gisticimi otvory
Vypustny Sroub G1"

Popis
Nadoba z kvalitni oceli, piskovana, uvnitf i zvenku oSetfena kvalitnim zakladnim natérem barvou s vysokym obsahem zinku, ktery je
odolny viéi hydraulickym olejdm na mineralni bazi. U vSech nadob je kontrolovana 100% tésnost.

Upozornéni k objednavkam

Vitonové tésnéni k Gisticimu otvoru dodavame na objednavku.

Vyrobek
Oznaceni Llliitkové mnozstvi V. B1 Hmotnost
([L]) (mm) (kg)
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 250,0 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HKBSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HKBSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HKBSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HKBSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Pfislusenstvi

HK OEW BSK  Olejova vana k ocelové nadrzi typu BSK

Nahradni dily
HK BSK RD Viko pro ¢isténi ocelové nadrze typu BSK

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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