HK CBD ZLBA
Zubové Gerpadlo velikosti 1 CBD HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni Economy variant
télo typu BH (pfipevnéni vpravo nahore,
vlevo dole)

Pfipoj vika saci strana G 3/8”
Prirubové hrdlo tlakovéa strana @ 9,25

Material Télo: Hlinik
predni pfiruba, koncové viko: hlinik

Popis

standardni evropské c¢erpadlo — uspofadani otvort 40 x 40 — @ 32 — kuzel 1:8

Upozornéni k objednavkam

Dalsi verze ¢erpadel dodavame na objednavku

Vyrobek
Oznaceni p2 max. p3 max. Smysl otaeni  Pocet otacek min.  Pocet otacek max. | Hmotnost
(bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK CBD F211 L1ZLBA 1,1 200 220 250 74 levotocivy 600 6000 0,77
HKCBD F216 L1ZLBA 1,6 200 220 250 76 levotocivy 600 6000 0,80
HK CBD F221 L1ZLBA 2,1 200 220 250 78 levotocivy 600 6000 0,82
HK CBD F227 L1ZLBA 2,7 200 220 250 80 levotocivy 600 6000 0,85
HK CBD F232 L1ZLBA 3,2 200 220 250 82 levotocivy 600 5000 0,87
HK CBD F237 L1ZLBA 3,7 200 220 250 84 levotocivy 600 4500 0,90
HK CBD F242 L1ZLBA 4,2 200 220 250 86 levotoCivy 600 4000 0,92
HK CBD F258 L1ZLBA 5,8 160 180 200 92 levotocivy 600 2900 1,00
HK CBD F280 L1ZLBA 8,0 160 180 200 100 levotocivy 600 2100 1,10

VFU = €erpany objem na otacku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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