HK CSR
Kioubova hiava HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  Zemédélské stroje
Material Ocel C40

Vyrobek
Oznaceni E M Provedeni Hmotnost
(mm) (kg)

HK CSR 00 107 08 44,0 J 34 58,00 19,3 ¢elné opracované 62 0,60
HK CSR 00 107 20 44,0 D 34 58,00 20,2 ¢elné opracované 62 0,60
HK CSR 00 107 25 35,0 J 26 50,00 22,2 drsné 62 0,55
HK CSR 00 107 40 51,0 2 38 65,00 25,4 ¢elné opracované 75 1,10
HK CSR 00 108 10 55,0 50 65,00 30,2 Gelné opracované 83 1,40
HK CSR 00 108 12 35,0 350 65,00 35,2 ¢elné opracované 83 1,20
HK CSR 00 108 20 75,0 60 85,00 40,2 ¢elné opracované 108 3,35
HK CSR 00 108 40 75,0 60 85,00 45,2 ¢elné opracované 108 3,15
HK CSR 00 108 60 75,0 260 85,00 50,2 ¢elné opracované 108 2,90

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
10.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



