HK DFE 6 |
6/2-cestny magneticky ventil pro montaz do potrubi HANSA / FLEX

Vlastnosti ECFD

Provedeni s nouzovym ovladanim rukou E B
Tésnéni z nitrilkauduku M,I\IF i

Obsah dodavky s civkou, bez zastreky == - r ; I

Provozni tlak max. 315 bar s vyvodem na unikajici olej / max. 200 A B

bar bez vyvodu na unikajici olej

Popis
Tyto ventily (ventilové vyhybky) slouzi ke stfidavému zasobovani dvou hydraulickych okruh(
magneticka civka IP66

Upozornéni k objednavkam

jiné regulacni napéti na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Ovladaci Pripoj Provedeni Hmotnost
napéti F prosakujici olej

HK DFE 052 6AW 12DC 60 12V stejposm. 1810 G 3/8" - 76,0 80,0 550 bezvyvodu na unikajici olej 1,9
HK DFE 052 6AW 24DC 60 24V stejnosm. 1810 G3/8" - 76,0 80,0 550 bezvyvodu na unikajici olej 1,9
HK DFE 052 6AY 12DC 60 12Vstejnosm. 1810 G 3/8" G 1/4" 76,0 80,0 550 s postrannim vyvodem na unikajiciolej 1,9
HK DFE 052 6AY 24DC 60 24V stejnosm. 1810 G 3/8" G 1/4" 76,0 80,0 550 s postrannim vyvodem na unikajici olej 1,9
HK DFE 100 6AW 12DC 90 12Vstejnosm. 2410 G1/2" - 89,0 1210 620 bez vyvodu na unikajici olej 3,7
HK DFE 100 6AW 24DC 90 24V stejnosm. 2410 G1/2" - 89,0 1210 620 bez vyvodu na unikajici olej 3,7
HK DFE 100 6AY 12DC 90 12Vstejnosm. 2410 G1/2" G 1/4" 89,0 1210 620 s postrannim vyvodem na unikajici olej 3,7
HK DFE 100 6AY 24DC 90 24V stejnosm. 2410 G 1/2" G 1/4" 89,0 1210 620 s postrannim vyvodem na unikajici olej 3,7
HK DFE 200 6AW 12DC 140  12Vstejnosm. 2620 G 3/4" - 1050 1070 750 bez vyvodu na unikajici olej 53
HK DFE 200 6AW 24DC 140 24 Vstejnosm. 2620 G 3/4" - 1050 1070 750 bez vyvodu na unikajici olej 53
HK DFE 200 6AY 12DC 140 12Vstejnosm. 2620 G 3/4" G 1/4" 1050 1070 750 s postrannim vyvodem na unikajiciolej 5,3
HK DFE 200 6AY 24DC 140 24 Vstejnosm. 2620 G 3/4" G 1/4" 1050 1070 750 s postrannim vyvodem na unikajiciolej 5,3

Qmax - max. objemovy proud

PrisluSenstvi
HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / 1ISO 4400

Nahradni dily
HK SP DFE  Civka do magnetického ventilu HK DFE

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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