HK DHQ

Jednotka pro zrychleny a plizivy chod k pritokovému regulaénimu

ventilu Qv HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni Ventil s délici deskou
k zapojeni na zrychleny a plizivy chod v kombinaci s
pratokovym regulaénim ventilem typu HK QV 06

Obsah dodavky s civkou 24 V stejnosm.
Provozni tlak max. 250 bar
PFipoj ISO/Cetop 03 NG6
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Upozornéni

Max. regulovany objemovy proud (podle pouzitého pratokového regulacniho ventilu):
HK QV 06 1: 1,5 I/min

HK QV 06 6: 6 I/min

HK QV 06 11: 11 I/min

HK QV 06 16: 16 I/min

HK QV 06 24: 24 |/min

Popis

Jednotka pro zrychleny a plizivy chod sestava z ventilu s délici deskou HK DHQ v obtoku (zrychleny chod) a pratokového regulaéniho
ventilu HK QV 06, ktery diky kompenzaci tlaku udrzuje nastaveny objemovy proud konstantni (plizivy chod).

K regulaci pratoku (plizivy chod) dochazi pfi zapnutém magnetu

Max. objemovy proud pfes zpétny ventil: 24 I/min

Max. volny objemovy proud: 36 I/min

Vyska desky: 60 mm

Vyrobek

Oznaceni pusobi v kanalu Provedeni Hmotnost
(G)

HK DHQ 011 Ol 24DC P Regulace pfivodu 2,5

HK DHQ 023 Ol 24DC A Regulace pfivodu 2,5

HK DHQ 024 Ol 24DC B Regulace pfivodu 2,5

HK DHQ 013 Ol 24DC A Regulace odtoku 2,5

HK DHQ 014 Ol 24DC B Regulace odtoku 2,5

HK DHQ 016 Ol 24DC T Regulace odtoku 2,5

PrisluSenstvi
HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / 1ISO 4400

tvori pridavny dil pro nasledujici produkty

HK QV Pratokovy regulaéni ventil k montéZzi na desku Cetop

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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