HK DLKZOR TE
Proporcionalni magneticky jednocestny ventil NG 10 HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provedeni 4/3 cestny ventil
s pfimym ovladanim
k pouziti v uzavieném regula¢nim okruhu

Obsah dodavky  bez zastrcky
se zabudovanymi elektronickymi prvky

Provoznf tlak P, A, B: max. 315 bar/ T: max. 160 bar
Objemovy proud  max. 160 I/min (fidte se charakteristikami)
Pripoj 1ISO/Cetop 05 NG10

HEKDLKZORTE

Upozornéni

(*) Tyto 4/3-cestné ventily se spinaji pouze pomoci magnetu. Do excentrické klidové polohy Fail Safe se pist dostava diky pruzinovému
zpétnému tahu po odpojeni napajeni.

Popis

kompletné zapouzdfené magnetické civky
Doba reakce < 15 ms

Hystereze < 0,1%

Ridici signal 0-10 V stejnosm.

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek

Oznaéeni Druh prekryti Regulace Provedeni Typ pistu Hmotnost
(C)

HK DLKZOR TE 140 L71  4/3 nula linearni Vraceni pruziny do bezpe€né vychozi polohy (*) L7 [A/B/P/T]-[PB/ATI-[ABPT]-[PA/BT] 4,7

HK DLKZOR TE 140L73 4/3 nula linearni Vraceni pruziny do bezpe€né vychozi polohy (*) L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

PfisluSenstvi
HK M HK DK  Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ Elektricka zastrcka k proporcionalnim ventildm

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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