HK ECM
Dilensky lis 700 bar HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HiK ECM

Provozni tlak max. 700 bar =

Obsah dodédvky  Dodava se vcetné rucniho ¢erpadla, hadice 1 500 =
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Upozornéni
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Vysoce pevny svafovany ram

Obsahuje manometr, ktery musi namontovat uzivatel

Umistovani trubek a tyéového materialu do lisu usnadnuji V-bloky
Max. vySka pod lisovacimi valci: 352 mm

Vyrobek

Oznaceni Tla¢na sila Tlaéna sila Zdvih A pro ¢erpadlo Hmotnost
(kN) (t) (mm) (mm) (kg)

HK ECM 01113 93,2 10 130 720 440 220 80 350 HK W 00607 41

PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaké hadice z termoplastu

GKS PryZova ochrana proti zalomeni

PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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