HK EPMM C
Motor gerotoru EPMM HANSAVFLEX

Vlastnosti
PFipoj PFipojeni pro olej vzadu: A + B =
G 3/8"; unikajici olej = G 1/4"
Provedeni standardni varianta
Type "C" with standard seal
Hridel @ 16 mm
Vstupnl a recirkulagni tlak s vedenim prosakujiclho olele max. 1 40 bar Babe 216
Upozornéni

Doporuéujeme pfipojit trubku na pfipadny unikajici olej!

Vyrobek
Oznaceni Prat- Spotreba Pocet  Utahovaci Tlakovy Pmax. at Pmax. at Pmax. at

ok  hydraulické otd€ek moment spad 0-100 100-300 300-600

max. kapaliny na max. max. max. rpm rpm rpm

otacku

(L/min) (cc) (rpm) (N-m) (bar) ((ED) (CED) (CED)
HKEPMM008C 16 8,2 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 19
HKEPMM012C 20 129 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 2,0
HKEPMM020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 21
HKEPMMO032C 20 31,8 30 630 40 100 140 100 40 - 114 22
HKEPMM040C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 118 23
HKEPMMO050C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — hodnoty krouticiho momentu a tlakového spadu plati pro trvaly provoz

PrisluSenstvi
HK EPMMF  Pfiruba pro motor gerotoru

Nahradni dily

HK EP DS Sada tésnéni k hydraulickému motoru s planetovym prevodem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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