HK F
Kryty vedeni k dvojCinnym hydraulickym valcam 200 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti HKE
Material Ocelolitina UNI 5007-G26 ”L
L - 7
o J o
[ __1 ]
Vyrobek
Oznaceni Hmotnost vhodna sada tésnéni
(kg)
HKF 32 16 32 40 16 M 36x1,5 40 32 1,0
HK F 40 28 40 50 28 M 44x1,5 40 32 1,0
HK F 40 30 40 50 30 M 44x1,5 40 32 1,0
HK F 45 20 45 55 20 M 49x1,5 40 32 1,0
HK F 45 30 45 55 30 M 49x1,5 40 32 1,0
HK F 50 28 50 60 28 M 54x1,5 43 35 1,2
HK F 63 25 63 73 25 M 68x1,5 50 40 1,3
HK F 6336 63 73 36 M 68x1,5 50 40 1,2
HK F 63 45 63 73 45 M 68x1,5 50 40 1,3
HK F 125 80 125 145 80 M 130x2 92 80 5,0
HK F 140 100 140 160 100 M 145x2 92 80 4,0
HK F 150 100 150 170 100 M 155x2 102 90 4,5
Prisludenstvi

HK DSF Sada tésnéni k hydraulickym valcim DSF

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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