HK FAC
Pistnice pochromovana HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provedeni pistnice - metrové zbozi
tolerance f7
Material Ocel 20MnV6, chrom 25 mikronud + 5

Povrchova ochrana  Chromovana dosedaci plocha 25 pm + 5 pm
Tvrdost povrchu HRC 66-69 (HV 850-1000)
Drsnost Ra < 0,2 ym
odolnost vGcéi korozi az 40 hodin pfi zkou$ce
neutralni solnou mlhou podle ISO 3768 / stupen 9

Upozornéni
Vhodny s omezenimi do prostfedi s vysokym znecisténim (napf. nakladaci rampy nakladnich automobilt apod.)
Dal$i rozméry viz HK FAC HC2

Upozornéni k objednavkam
Max. production length 6.00 m
dalsi velikosti na objednavku

Vyrobek

Oznaceni ags Weight / meter
(mm) (kg)

HK FAC 012 L000 12 0,91

HK FAC 250 L000 250 385,30

HK FAC 300 L000 300 493,00

@& S = pramér pistnice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
21.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



