HK FAPC
Zarizeni na doplhovani a Cisténi oleje HANSA[/FLEX

Upozornéni

Délka saci/tlakové hadice 1,8 / 2,0 mm

Jednotka je vybavena datovou paméti (ukladani az 500 tfid Cistoty s datem a asem, stahovani ve formatu kompatibilnim s aplikaci MS
Excel).

Popis

Filtraéni agregat slouzi ke snadnému dopliovani hydraulického nebo mazaciho oleje, ktery se da ve vedlej$im proudu kontrolované
Cistit

Zafizeni je ur€eno pro mineralni oleje a ekologické hydraulické kapaliny

Kompaktni design umozriuje snadny pfistup k nadobé s olejem HK FAPC 016 je vybaven hadicemi a je pfipraven na pfipojeni
Filtracni viozky na nejjemné;jsi necistoty se daji rychle vyménit i bez pouziti specialnich nastrojl. Saci a talkova hadice je uz

pfimo navinuta na zafizeni.

Zbylé kapky oleje se zachytavaji v odkapavaci vanicce.

Hlavni sougasti filtracniho agregatu jsou filtraéni viozky EXAPOR® na filtrovani nejjemnéjSich necistot. Vysoké stupné filtrace
nejjemnéjsi necistoty zvySuje ekonomiku provozu zafizeni. Manometr ukazuje, kdy je tfeba filtrani viozku vyménit.

K odstranéni malého mnozstvi vody z hydraulického oleje je mozné provizorné pouzit filtraéni viozku EXAPOR® Aqua, ktera pohlcuje vodu.
Dodava se na objednavku.

Model HK FAPC 016 je vybaven monitorem pro sledovani tfidy Cistoty. Dosazena tfida Cistoty pfi pinéni a Cisténi se prabézné
sleduje.

PFi sledovani tfidy Cistoty je mozné pomoci kulového kohoutu pfepinat mezi ,za filtrem* (napf. pfi plnéni zafizeni) a ,pfed

filtrem* (napf. pfi CiSténi olejové naplné). Na displeji je pak mozné volit mezi riznymi velikostmi neéistot (4, 6 a 14 a 21 ypm). Na
displeji se zobrazuje poradové Cislo vybrané velikosti necistot podle ISO 4406:1999.

Monitor je mozné nastavovat s pomoci osobniho pocitaCe pres infracervené rozhrani. Data je mozné prenaset do pocitaCe pres
rozhrani RS232 a sledovat a zobrazovat priibéh graficky nebo v tabulce.

Vyrobek

Oznaceni Nominalni objemovy  Kapacita Viskozita mm2/s Elektromotor k filtrdm typu  Saci vyska BD Hmotnost

proud necistot max. max.
(L/min) (m) (bar) (kg)
HK FAPC 016 2105 16 280 150 230V /50Hz 0,45 kW  3E-NBR(c)=200 1,5 4 24

BD = provozni tlak

PrisluSenstvi
HK FAPC 1760 Nosnik na zafizeni

Néahradni dily
HK FAPC F  Filtraéni vliozka do zafizeni na dopliiovani a cisténi oleje HK FAPC 016

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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