HK FDCV
Rozdélovaci/spojovaci ventil FDCV HANSA[/ FLEX

Vlastnosti s

Provedeni pressure-compensated

Provozni tlak  max. 350 bar

Upozornéni

Nejvétsi presnosti pfi déleni se dosahuje v rozmezi kolem maximalniho vstupniho objemového proudu.
Tyto ventily se daji pouzit také ke séitani objemovych proudu. (viz symbol zapojeni)

Utahovaci moment pro ventil velikosti 10 v hlinikovém téle: 47-54 Nm

Utahovaci moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém téle: 74-81 Nm

Popis

rozdélovaci/spojovaci ventil - s kompenzaci tlaku
délici pomér 50 %: 50 %

max. odchylka pfi Q > 40 % Qmax: £2,5 %

Vyrobek
Oznaceni Qzap min. Qzap max. pfifazeni zavitové téleso Hmotnost
(L/min) (L/min) (kg)

HK FDCV 10 NO 11 3,5 7,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV10N0O22 75 15,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10NO 33 11,0 22,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 N0 44 15,0 30,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 NO 66 22,5 45,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 N0 88 30,0 60,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

Qein - vstupni objemovy proud

PrisluSenstvi
HK GEH 40 AL Télo ventilu pro rozdélovaci ventil SAE 3cestny, hlinik

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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