HK FHP H
Tlakovy filtr 420 bar komplet HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HE FMP

Provedeni bez obtokového ventilu, bez ukazatele znecisténi ——
AO06H: anorganicky filtr (6 pm), absolutni filtrovani H c
A10H: anorganicky filtr (10 pm), absolutni filtrovani . - t {

Provozni tlak  max. 420 bar

Upozornéni
Rozmér ,B“: volné misto potfebné k vyméné filtracni viozky

Popis

tlakové filtry k zabudovani do potrubi

rozdil v tlaku u anorganické filtraéni vlozky (A) max. 210 bar

dimenzovan (Qmax) na médium ISO VG 46 pfi 50 °C (30 mm2/s) na Apcelk = 1,25 bar

Upozornéni k objednavkam

filtry z jinych materiald a filtry na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodavaji na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Plocha filtru PFipoj vedeni Hmotnost
W) (kg)
HK FHP 065 1 SG1 AO6H 386 G1/2" 20 100 192 23 85,0 66 3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H 386 G1/2" 40 100 192 23 85,0 66 3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H 544 G 3/4" 45 100 221 23 85,0 66 4,2
HK FHP 065 3 SG2 A0O6H 1094 G 3/4" 60 100 323 23 85,0 66 57
HK FHP 065 3 SG2 A10H 1094 G 3/4" 70 100 323 23 85,0 66 5,7
HK FHP 1352 SG2 AO6H 1655 G1" 110 125 367 36 109,5 80 9,4
HK FHP 1352 SG2 A10H 1655 G1" 110 125 367 36 109,5 80 9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H 3258 1,1/4" SAE 6000 PSI/M 225 150 411 40 140,0 105 16,5

A06H s anorganickym filtrem (6 pm), absolutni filtrovani — A10H s anorganickym filtrem (10 pm), absolutni filtrovani — Qmax - max. objemovy proud

Prislusenstvi
HK VA OPT  Opticka indikace znecisténi
HK VA EL Elektricka indikace znegisténi

Nahradni dily
HKHP H Filtracni viozka do tlakového filtru FMP/FHP
HK FMP Télo tlakového filtru FMP 320 bar

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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