HK GEH 20 AL
Té&lo ventilu pro droubovaci ventil SAE 2cestny, hlinik HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Material hlinik AlZnMgCu1,5
Provoznf tlak max. 250 bar

Povrchova ochrana  eloxovany

Vyrobek
Oznaceni Vyvrt pro Pfipoj 1,3 C Hmotnost

ventil

(mm) (kg)

HK GEH 38 C0820 C0820 UNF 3/4" -16 G 3/8" 50 50 29 20 135 12 6 9,0 35 0,2
HK GEH 38 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/8" 60 60 39 24 19,0 15 7 7,5 45 0,4
HK GEH 34 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/4" 60 60 44 24 21,5 15 7 7,5 45 0,6
HK GEH 12 C1220 C1220 UNF 1,116"-12 G 1/2" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8
HK GEH 34 C1220 C1220 UNF 1,1/16"-12 G 3/4" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8

je prislusenstvim nasledujicich produktu

HK EMDV 2/2cestny elektromagneticky sedlovy ventil EMDV
HK RVPS Redukéni ventil RVPS
HK PCFC 2cestny pritokovy regulacni ventil PCFC

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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