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Vlastnosti
Provedení Kompletní sada těsnění ke standardním válcům HANSA

FLEX
Konstrukce pro dvojčinné válce

Výrobek
Označení Ø A Ø S Hmotnost 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0030 016
HK GKG 0032 020
HK GKG 0035 020
HK GKG 0035 022
HK GKG 0040 020
HK GKG 0040 022
HK GKG 0040 025
HK GKG 0045 022
HK GKG 0045 025
HK GKG 0050 020
HK GKG 0050 025
HK GKG 0050 030
HK GKG 0050 035
HK GKG 0055 025
HK GKG 0055 030
HK GKG 0055 035
HK GKG 0060 025
HK GKG 0060 030
HK GKG 0060 035
HK GKG 0060 040
HK GKG 0063 030
HK GKG 0063 035
HK GKG 0063 040
HK GKG 0065 030
HK GKG 0065 035
HK GKG 0065 040
HK GKG 0065 045
HK GKG 0070 025
HK GKG 0070 030
HK GKG 0070 035
HK GKG 0070 040
HK GKG 0070 045
HK GKG 0070 050
HK GKG 0075 030
HK GKG 0075 035
HK GKG 0075 040
HK GKG 0075 045
HK GKG 0080 030
HK GKG 0080 035
HK GKG 0080 040
HK GKG 0080 045
HK GKG 0080 050
HK GKG 0080 055
HK GKG 0080 060
HK GKG 0085 035
HK GKG 0085 040
HK GKG 0085 050
HK GKG 0090 040
HK GKG 0090 045
HK GKG 0090 050
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Výrobek
Označení Ø A Ø S Hmotnost 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0090 060
HK GKG 0100 040
HK GKG 0100 045
HK GKG 0100 050
HK GKG 0100 055
HK GKG 0100 060
HK GKG 0100 070
HK GKG 0110 045
HK GKG 0110 050
HK GKG 0110 060
HK GKG 0110 070
HK GKG 0120 050
HK GKG 0120 060
HK GKG 0120 070
HK GKG 0125 060
HK GKG 0125 070
HK GKG 0140 070
HK GKG 0140 080
HK GKG 0150 070
HK GKG 0150 080
HK GKG 0160 080
HK GKG 0160 090
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Ø A = průměr pístu  –  Ø S = průměr pístnice

je příslušenstvím následujících produktů
HK CG Pouzdra vedení pro dvojčinné hydraulické válce 200 bar
HK CT Nasazovací píst do hydraulických válců


