HK HE
Spojka HE pro zubova Cerpadla HANSA[/FLEX

Vlastnosti HEHE
Provedeni  da se kombinovat s podpérou ¢erpadla HK HL/PL - A -
Material Hlinik f ™ |
ozubeny vénec 80 Shore A L
Pouziti pro zubova Cerpadla BG 0 az BG 3 L -:} ]Eﬁ
I o
ez '
Upozornéni
spojky k ¢erpadlim BG1 jen podle rozmér( htidele 1:8, & 10 mm
dodava se bez upeviovacich Sroubl na strané motoru
Popis
Torzné pruzny, tlumi chvéni, bezddrzbovy
Vyrobek
Oznaceni A B C D K g E gF G IdH Motor Cerpadlo Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21 65,00 19 29,5 19,5 M6 43 14 7,00 20 BG71 BGO / htidel valc. 0,12
HK HE 2 62,00 16 29,5 16,5 M6 43 14 7,59 28 BG71 BG2 / hfidel 1:8 0,12
HK HE 22 81,00 16 45,5 19,5 M6 43 19 7,00 20 BG80 BGO / hfidel valc. 0,16
HK HE 6 78,00 16 45,5 16,5 M6 43 19 7,59 28 BG80 BG2 / htidel 1:8 0,16
HK HE 47 85,50 19 44,5 22,0 M6 63 19 14,30 36 BG80 BG2/shaft 1:8 0,32
HK HE 41 78,00 19 36,0 23,0 M6 63 24 7,59 30 BG90 BG2 / hridel 1:8 0,30
HK HE 15 85,50 19 44,5 22,0 M6 63 24 14,30 36 BG90 BG2/shaft 1:8 0,34
HK HE 16 106,50 19 64,5 23,0 M8 63 28 7,59 30 BG100/112 BG2/ htidel 1:8 0,43
HK HE 20 105,50 19 64,5 22,0 M8 63 28 14,30 36 BG100/112  BG2/shaft 1:8 0,44
HK HE 48 119,50 19 64,5 36,0 M8 63 28 18,36 44 BG100/112 BG3/ hiidel 1:8 0,48
HK HE 29 134,00 23 79,0 32,0 M8 86 38 14,17 50 BG132 BG2/shaft 1:8 0,86
HK HE 30 134,00 23 79,0 32,0 M8 86 38 18,36 50 BG132 BG3 / hridel 1:8 0,93
HK HE 33 174,00 27 105,0 42,0 M10 110 42 14,17 60 BG160 BG2/shaft 1:8 1,54
HK HE 34 174,00 27 1050 42,0 M10 110 42 18,36 60 BG160 BG3 / hridel 1:8 1,54

@ G: maly pramér kuzele

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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