HKHL /PL/PK
Podpéra Cerpadla HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provedeni  da se kombinovat se spojkou HK HE a HK ROTEX Z
Material Hlinik

HKHLPL

Pouziti For gear pumps size 2 and size 3
Popis
centrovani hridelt pro motory a Cerpadla
Vyrobek
Oznaceni Pfiruba pfipoj ¢erpadla Cerpadlo Hmotnost
(kg)
HKHL 1 70,00 130 160 110 pfiruba se dvéma otvory 66 BGO / htidel valc. BG71 0,44
HK HL 2 70,00 130 160 110 71,9x52,4 BG2 / hfidel 1:8 BG71 0,44
HK HL 4L 86,00 165 200 130 pfiruba se dvéma otvory 66 BGO / hidel valc. BG80/90 0,68
HK HL 5L 86,00 165 200 130 71,9x52,4 BG2 / hridel 1:8 BG80/90 0,67
HK HL 7SL 95,00 165 200 130 96,2x 71,5 BG2/shaft 1:8 BG80/90 0,65
HK HL 81L 115,00 215 250 176 71,9x52,4 BG2 / hridel 1:8 BG100/112 1,22
HK HL 9L 115,00 215 250 176 96,2 x 71,5 BG2/shaft 1:8 BG100/112 1,21
HK HL 11 130,00 215 250 176 128 x 98 BG3 / hfidel 1:8 BG100/112 1,20
HK HL 12 148,00 265 300 229 96,2x 71,5 BG2/shaft 1:8 BG132 1,99
HK HL 13 148,00 265 300 229 128 x 98 BG3/ hridel 1:8 BG132 1,99
HK HL 15 187,00 300 350 210 96,2x 71,5 BG2/shaft 1:8 BG160/180 3,38
HK HL 16 187,00 300 350 210 128 x 98 BG3/ hridel 1:8 BG160/180 3,38
HK PL 3000102 132,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2/shaft 1:8 BG132 1,99
HKPK 3000208 137,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / hfidel 1:8 BG132 1,90
HKPL 3500105 175,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2/shaft 1:8 BG160/180 3,38
HKPL 3500106 175,00 300 350 260 128 x 98 BG3/ hridel 1:8 BG160/180 3,38
PrisluSenstvi

HK DRV  Tlumici krouzek
HK DPT  Tésnéni do nosniku Cerpadla

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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