
HK HQ 01/02
Škrticí zpětný ventil

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení Ventil s dělicí deskou
Provozní tlak max. 350 bar
Přípoj ISO/Cetop 03 NG6

Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Popis
Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 03 NG6

Upozornění k objednávkám
Další ventily s dělicí deskou na objednávku

Výrobek
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 (L/min) (mm) (kg)
HK HQ 012
HK HQ 012 U
HK HQ 013
HK HQ 014
HK HQ 022
HK HQ 022 U
HK HQ 023
HK HQ 024

A + B
A + B
A
B
A + B
A + B
A
B

50,0
25,0
50,0
50,0
50,0
25,0
50,0
50,0

Regulace odtoku
Jemná regulace přívodu
Regulace odtoku
Regulace odtoku
Regulace přívodu
Jemná regulace přívodu
Regulace přívodu
Regulace přívodu

40
40
40
40
40
40
40
40

1,4
1,2
1,4
1,4
1,4
1,2
1,4
1,4


