HK HZGO A 031

Proporcionalni redukcéni ventil NG 6

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni Proporcionalni ventil s délici deskou
se servo ovladanim

Obsah dodavky s civkou, bez zastrcky
Provozni tlak max. 315 bar

Objemovy proud  max. 40 I/min
Pripoj ISO/Cetop 03 NG6

Popis

Ventil s délici deskou k vytvoreni vertikalniho spojeni s ventily ISO/Cetop 03 NG6

bez zabudovaného snimace tlaku (k ovladani je nutna elektronicka deska typu HK EBM AS)
kompletné zapouzdfené magnetické civky

VysSka desky: 50 mm

Doba reakce < 50 ms

Hystereze < 2%

HE HZGO A

Vyrobek
Oznaceni pusobi v Rozsah nastaveni tlaku Rozsah nastaveni tlaku Objemovy proud Objemovy proud Hmotnost
kanalu min. max. min. max.
[CED) [CED) (L/min) (L/min) ()
HKHZGO A 031315 P1 6 315 2,5 40,0 3,8
PrisluSenstvi
HK EBM AS Proporcionalni zesilova¢ digitalni

HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / 1ISO 4400

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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