HK IHV REPKIT
Sada na opravu hydroakumulatoru HANSA[/FLEX

Elase

geteilter Ring

Upozornéni
Opravy tlakovych zasobnikd sméji provadét pouze vyskoleni odborni pracovnici. Postupuijte podle pfilozeného navodu k opravé.

Popis
pro hydroakumulator IHV
sklada se z nahradniho méchyre, sady tésnéni a déleného krouzku

Vyrobek
Oznaceni pro bublinkovy akumulator nahradni bublina Hmotnost
(kg)
HK IHV 1.0 REPKIT HKIHV 1,01 méchyf 1,0 | NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 0,5
HK IHV 1.6 REPKIT HK IHV 1,6 Itr Bladder 1.6 litre NBR, @16 mm 5/8"-14UNF 0,6
HK IHV 2.5 REPKIT HKIHV 2,51 méchyr 2,5 NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 0,7
HK IHV 4.0 REPKIT HKIHV 4,01 méchyr 4,0 | NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 1,0
HK IHV 5.0 REPKIT HKIHV 5,01 méchyr 5,0 | NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 1,2
HK IHV 6.0 REPKIT HKIHV 6,01 méchyr 6,0 | NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 1,5
HKIHV 10.0 REPKIT HKIHV 10,01 méchyf 10,0 | NBR, & 22 mm 7/8" - 14UNF 1,5
HK IHV 10K2 REPKIT HKIHV 10,0 | K2 méchyf 10,0 | K2 NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 1,7
HKIHV 12.0 REPKIT HKIHV 12,01 méchyf 12,0 | NBR, & 22 mm 7/8" - 14UNF 2,0
HKIHV 20.0 REPKIT HKIHV 20,01 méchyr 20,0 | NBR, @ 22 mm 7/8" - 14UNF 2,3

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
HK IHV Hydroakumulatory

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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