HK K1
Zubové Gerpadlo velikosti 1 K1 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni télo typu BH (pfipevnéni vpravo nahore,
vlevo dole)

Pfipoj vika saci strana G 3/8”
Pfirubové hrdlo tlakova strana @& 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh)

Material Télo: Hlinik
predni pfiruba, koncové viko: hlinik

Popis
standardni evropské ¢erpadlo — usporadani otvort 40 x 40 — @ 32 — htidel s plochym klinem
Vyrobek
Oznaceni VFU (ccm) p3 max. A Smysl otateni  Pocet otacek min.  Pocet otacek max.  Hmotnost
(cc) (bar) (rpm) (rpm) (kg)
HKK 10 0,92 220 240 280 77,1 levotocivy 700 6000 0,80
HK K 11 1,17 220 250 290 78,0 levotocivy 700 6000 0,83
HK K 12 1,56 220 250 290 79,5 levotocivy 700 6000 0,85
HK K 13 2,08 220 250 290 81,5 levotocivy 700 6000 0,89
HK K 14 2,60 220 250 290 83,5 levotocivy 700 6000 0,90
HK K 15 3,12 220 240 270 85,5 levotocivy 700 6000 0,93
HK K 16 3,64 200 210 235 87,5 levotocivy 700 6000 0,96
HKK 17 4,16 180 190 205 89,5 levotocivy 700 6000 0,98
HK K 18 4,94 150 160 175 92,5 levotocivy 700 6000 1,01
HK K 19 5,85 120 130 145 96,0 levotocivy 700 5000 1,08
HK K 19A 6,50 100 110 130 97,5 levotocivy 700 5000 1,09
HK K 20 7,54 80 95 120 102,5 levotocivy 700 5000 1,08
HK K 21 9,88 70 90 110 111,5  levotoGivy 700 4000 1,08

VFU = €erpany objem na ota¢ku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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