HK K C E-Motor 24V
Stejnosmérny elektromotor 24V HANSA[/F LEX

Vlastnosti . HKKCE Mater

A

Provedeni  stejnosmérny elektromotor pro pramyslové aplikace
Napéti 24V

Welle | shatt

5 8

Vyrobek
Oznaceni A Provedeni Vy- Smysl Pocet doba zapnuti doba zapnuti  tfida Hridel

kon otaceni otacek provoz S2 provoz S3 ochrany

max.

(kW) (rpm) (min) (%)
HKKC41 1585 80,0 - 05  reverzni 2800 5,0 17,0 IP54 TypY @156x65x105 2,60
HKKC79 2155 1125 sventildtorem 20  pravotodivy 2200 4,5 10,0 IP23 TypX @179x83x90 7,75
HKKC92 1735 1140 - 22 pravotodivy 2600 1,2 4,5 IP54 TypX @179x83x9,0 6,90
HKKC94 1585 80,0 - 08 reverzni 4000 2,5 8,0 IP54 TypY @156x65x105 2,60
HKKC95 2370 1310 - 30 pravotoivy 2600 4,0 15,0 IP54 TypX @16,8x80x7,0 12,60
HKKC97 1830 1140 - 20  pravotodivy 2200 2,0 5,0 IP54 TypX @179x83x9,0 7,16
HKKC103 1735 1140 stepelnouizolaci 22  pravotoéivy 2600 1,2 4,5 IP 54 TypX @179x83x9,0 6,70
HKKC 104 2090 1310 stepelnouizolaci 30 pravotodivy 2600 4,0 15,0 IP 54 TypX ©16,8x8,0x7,0 1250
HKKC111 2370 1310 sventildtorem 30 pravotodivy 3300 6,0 20,0 P12 TypX ©16,8x8,0x7,0 12,50
Pfisludenstvi

HK K REL  Spoustéci relé pro stejnosmérny elektromotor
HK K CAP  Ochranny kryt pro stejnosmérny elektromotor

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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