HK KC 01
Dvoucestny zatézovy tlakovy manometr HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni Ventil s délici deskou
se servo ovladanim

Provozni tlak max. 350 bar

Objemovy proud  max. 100 I/min
Ptipoj ISO/Cetop 05 NG10

Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti.

Popis

Ventil s délici deskou k vytvoreni vertikalniho spojeni s ventily ISO/Cetop 05 NG10

Zatézovy tlakovy manometr udrzuje konstantni rozdil v tlaku mezi pfipojem P a pfipojem A nebo B ventilu, takZe je konstantni pratok
zachovan i pfi zméné tlaku. Ovladaci tlak se prevadi pfes zabudovany stfidaci ventil.

Upozornéni k objednavkam

Dalsi ventily s délici deskou na objednavku

Vyrobek

Oznaceni pusobi v kanalu Rozsah nastaveni tlaku min. Rozsah nastaveni tlaku max. vyska desky Hmotnost

(bar) (bar) (mm) (kg)
HK KC 011 30 P 5 35 60 2,8

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
12.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



