HK MA
Adaptér pro manometr 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provozni tlak  max. 700 bar

Popis

K montazi manometrd s pripojem NPT

Vyrobek

Oznaceni A B C gD JE IF Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (kg)

HK MA 1 71 32 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HK MA 3 117 40 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

HK MA 4 155 35 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HKMA 5 71 31 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaka hadice z termoplastu

GKS PryZzovéa ochrana proti zalomeni

PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast
SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast
SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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