HK ML52

PTO shaft gearboxes

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Materiél Télo z hliniku

Pouziti pro evropské standardni zubové ¢erpadlo BG3

Upozornéni
Sméry otaceni:
Cerpadlo levotogivé - vyvodovy hidel pfevodovky pravotogivy
Cerpadlo pravotogivé - vyvodovy hfidel prevodovky levotogivy

Upozornéni k objednavkam

K propojeni ¢erpadla s pfevodovkou je potfeba naboj kotouce spojky BF3.
Pfevodovka se dodava bez olejové naplné (doporuceny olej SAE 85W-90)

Pripoj strana pohonu

Hmotnost

profilovy hfidel - 1,3/8" - DIN 9611

()
7,8

duty hfidel - 1,3/8" - DIN 9611

7,8

Vyrobek

Oznaceni n2 max. M2 max.
(rpm) (N-m)

HK ML52 11 3.8 540 437 2057 115

HK ML52 21 3.8 540 437 2057 115

HK ML52 31 3.8 540 437 2057 115

duty hfidel s aretaci - 1,3/8" - DIN 9611

7,8

M1 = max. vstupni moment — M2 = max. vystupni moment — n1 = max. pocet otacek na vstupu — n2 = max. pocet otacek na vystupu

PrisluSenstvi
HK BF  Coupling hub

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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