HK MPF
Zpétny filtr komplet HANSA[/ FLEX

Vlastnosti =
L HE WPF 830

Provedeni s obtokovym ventilem 1,75 bar, bez ukazatele o MREPFI0

znegisténi =] ' ~

A10: anorganicky filtr (10 ym), absolutni filtrovani E ( }|

P10: papirovy filtr (10 um), normaini filtrovani Ly
Teplota min. -25°C * T
Teplota max. 110 °C G AP 780
Material Tésnéni: NBR e | /‘*\._
Provoznitlak max. 8 bar / I"KT\.' o

o i\h __;"" ql‘t\-\_ _d/'ll.

Upozornéni
Rozmér ,,C*: volné misto potfebné k vyméné filtracni vlozky

Popis

Zpétny filtr k montazi do vika nadrze, rozméry pro rozmisténi vrtanych otvorud viz obrazek.
rozdil v tlaku u papirové filtracni viozky (A) max. 3 bar

rozdil v tlaku u anorganické filtraéni vlozky (A) max. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

dimenzovan (Qmax) na médium ISO VG 46 pfi 50 °C (30 mm2/s) na Apcelk = 0,4 bar

Upozornéni k objednavkam

filtry z jinych material(l na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodavaji na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Jemnost Plocha Pripoj vedeni gd Q A B C D E

filtru filtru max.

()] (m2) (L/min) (mm) (mm)
HKMPF03016G1A10 10,0 335 G1/2" 660 24 8 560 100 90 70 660 220 1000 860 se0o 220 900 0,36
HKMPF0301G1P10 10,0 410 G1/2" - 60 8 5,0 100 90 70 660 220 - - - - - 0,36
HK MPF 100 1 G1 A10 10,0 630 G1/2" 88,0 53 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HKMPF 1001 G1P10 10,0 1020 G 1/2" - 86 10 800 120 15 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 100 1 G2 A10 10,0 630 G 3/4" 88,0 53 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HKMPF 1001 G2P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3A10 10,0 630 G1" - 53 10 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3P10 10,0 1020 G1" - 86 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 0,74
HK MPF 1002 G2A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 10 800 10 115 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF 1002G2P10 10,0 1660 G 3/4" - 110 10 800 1o 115 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF 1002 G3A10 10,0 1000 G 1" - 64 10 800 1o 115 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF1002G3P10 10,0 1660 G 1" - 110 150 80,0 170 115 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 1003 G2A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 800 20 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF 100 3G2P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 800 250 15 85 880 280 - - - R - 0,88
HKMPF 1003G3A10 10,0 1730 G1" - 125 225 800 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G3 P10 10,0 1900 G1" - 220 225 80,0 250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 1801 G1 A10 10,0 4300 G1,1/4" - 230 231 890 20 175 107 1200 350 - - - - - 1,86
HK MPF 180 1 G1 P10 10,0 4000 G1,1/4" - 280 231 89,0 250 175 10,7 129,0 35,0 - - - - - 1,86
HKMPF 4001G1A10 10,0 4740 G 1,1/4" 1735 200 178 985 200 220 115 1735 385 2000 1780 985 385 2200 342
HKMPF 4001G1P10 10,0 4480 G 1,1/4" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G2A10 10,0 4740 G 1,1/2" - 200 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HKMPF 4001G2P10 10,0 4480 G 1,1/2" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G3A10 10,0 4740 G2" - 290 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HKMPF 4001 G3P10 10,0 4480 G2" - 370 178 985 20 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 4002 G2A10 10,0 6930 G1,1/2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF 4002 G2P10 10,0 6550 G 1,1/2" - 610 23 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF 4002 G3A10 10,0 6930 G2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF4002G3P10 10,0 6550 G2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF4003G2A10 10,0 8760 G 1,1/2" - 540 288 985 30 220 15 1735 35 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3G2P10 10,0 8280 G1,1/2" - 675 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HKMPF 4003G3P10 10,0 8280 G2" - 675 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HKMPF7501F1A10 10,0 11400  2"SAE3000PSIM - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68
HKMPF 7501 F1P10 10,0 13450  2"SAE3000PSIM - 750 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68
—

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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HK MPF
Zpétny filtr komplet HANSA[/ FLEX

Vyrobek
Oznaceni Jemnost Plocha Pripoj vedeni gd Q A B C D E F H L L1 L2 L3 L6

filtru filtru max.
(pm) (m2) (mm) (L/min) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HKMPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G2" - 620 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 5,68

A10 s anorganickym filtrem (10 pm), absolutni filtrovani — P10 papirovy filtr (10 um), normalni filtrovani — Qmax - max. objemovy proud

PrisluSenstvi
HKMPF TE  Prodluzovaci trubka ke zpétnému filtru MPF
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Nahradni dily
HK MF P10/ A10 Filtra¢ni vloZzka do zpétného filtru MPF
HK MPF GEH Télo ke zpétnému filtru MPF

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



