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Vlastnosti
Provedení s obtokovým ventilem 1,75 bar, bez ukazatele

znečištění
A10: anorganický filtr (10 μm), absolutní filtrování
P10: papírový filtr (10 μm), normální filtrování

Teplota min. -25 °C
Teplota max. 110 °C
Materiál Těsnění: NBR
Provozní tlak max. 8 bar

Upozornění
Rozměr „C“: volné místo potřebné k výměně filtrační vložky

Popis
Zpětný filtr k montáži do víka nádrže, rozměry pro rozmístění vrtaných otvorů viz obrázek.
rozdíl v tlaku u papírové filtrační vložky (A) max. 3 bar
rozdíl v tlaku u anorganické filtrační vložky (A) max. 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
dimenzován (Qmax) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm2/s) na Δpcelk = 0,4 bar

Upozornění k objednávkám
filtry z jiných materiálů na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodávají na objednávku

Výrobek
Označení Jemnost

filtru 
Plocha
filtru 

Přípoj vedení Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Hmot
nost 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G1 A10

HK MPF 100 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G2 A10

HK MPF 100 1 G2 P10

HK MPF 100 1 G3 A10

HK MPF 100 1 G3 P10

HK MPF 100 2 G2 A10

HK MPF 100 2 G2 P10

HK MPF 100 2 G3 A10

HK MPF 100 2 G3 P10

HK MPF 100 3 G2 A10

HK MPF 100 3 G2 P10

HK MPF 100 3 G3 A10

HK MPF 100 3 G3 P10

HK MPF 180 1 G1 A10

HK MPF 180 1 G1 P10

HK MPF 400 1 G1 A10

HK MPF 400 1 G1 P10

HK MPF 400 1 G2 A10

HK MPF 400 1 G2 P10

HK MPF 400 1 G3 A10

HK MPF 400 1 G3 P10

HK MPF 400 2 G2 A10

HK MPF 400 2 G2 P10

HK MPF 400 2 G3 A10

HK MPF 400 2 G3 P10

HK MPF 400 3 G2 A10

HK MPF 400 3 G2 P10

HK MPF 400 3 G3 P10

HK MPF 750 1 F1 A10
HK MPF 750 1 F1 P10

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

335
410
630
1020
630
1020
630
1020
1000
1660
1000
1660
1730
1900
1730
1900
4300
4000
4740
4480
4740
4480
4740
4480
6930
6550
6930
6550
8760
8280
8280
11400
13450

G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 3/4"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 1,1/4"
G 1,1/4"
G 1,1/4"
G 1,1/4"
G 1,1/2"
G 1,1/2"
G 2"
G 2"
G 1,1/2"
G 1,1/2"
G 2"
G 2"
G 1,1/2"
G 1,1/2"
G 2"
2" SAE 3000 PSI/M

2" SAE 3000 PSI/M

66,0
-
88,0
-
88,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
173,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24
60
53
86
53
86
53
86
64
110

64
110

125

220

125

220

230

280

290

370

290

370

290

370

450

610

450

610

540

675

675

620

750

86
86
100

100

100

100

100

100

150

150

150

150

225

225

225

225

231

231

178

178

178

178

178

178

238

238

238

238

288

288

288

430

430

56,0
56,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
89,0
89,0
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
105,0

105,0

100

100

120

120

120

120

120

120

170

170

170

170

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

200

200

250

250

250

250

310

310

310

450

450

90
90
115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

175

175

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,7

10,7

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

66,0
66,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
129,0

129,0

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

173,5

22,0

22,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

35,0

35,0

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

48,5

48,5

100,0

-
120,0

-
120,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

86,0
-
100,0

-
100,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

56,0

-
80,0

-
80,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

22,0

-
28,0

-
28,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

90,0
-
115,0

-
115,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,36
0,36
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,76
0,76
0,76
0,76
0,88
0,88
0,88
0,88
1,86
1,86
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,48
3,48
3,48
3,48
3,68
3,68
3,68
5,68
5,68



HK MPF
Zpětný filtr komplet

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
26.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Výrobek
Označení Jemnost

filtru 
Plocha
filtru 

Přípoj vedení Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Hmot
nost 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G 2" - 620 430 105,0 450 220 11,5 173,5 48,5 - - - - - 5,68

A10 s anorganickým filtrem (10 μm), absolutní filtrování  –  P10 papírový filtr (10 μm), normální filtrování  –  Qmax - max. objemový proud

Příslušenství
HK MPF TE Prodlužovací trubka ke zpětnému filtru MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Náhradní díly
HK MF P10 / A10 Filtrační vložka do zpětného filtru MPF
HK MPF GEH Tělo ke zpětnému filtru MPF


