HK MPS 1
Spin-on filtr komplet typ 1 HANSA[/FLEX

Vlastnosti _ - Manomater T
Provedeni jako zpétny filtr ' o (i ’_
s obtokovym ventilem 1,75 bar, bez ukazatele o Ly ] ol
znecisténi 1

A10: anorganicky filtr (10 ym), absolutni filtrovani
P10: papirovy filtr (10 um), normalni filtrovani

Teplota min. -25°C oA l - : -
Teplota max. 110 °C ) %
Material Filter head in aluminum : | = |
Tésnéni: NBR r g .
Provozni tlak max. 12 bar y —
- L e

Upozornéni
For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Popis

Spin-on filtry k montazi do potrubi

rozdil v tlaku u papirové filtracni viozky (A) max. 4 bar

rozdil v tlaku u anorganické filtraéni vlozky (A) max. 4 bar

dimenzovan (Qmax) na médium ISO VG 46 pfi 50 °C (30 mm2/s) na Apcelk = 0,4 bar

Upozornéni k objednavkam

filtry z jinych materiall a filtry na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodavaji na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Jemnost filtru Plocha filtru PFipoj vedeni  Q max. A Hmotnost
(Hm) (L/min) (kg)
HK MPS 050 RG1 A10 10,0 1900 G 3/4" 48 180 22 200 95 96 1,0
HK MPS 050 RG1 P10 10,0 2240 G 3/4" 56 180 22 200 95 96 1,0
HK MPS 070 RG1 A10 10,0 3160 G 3/4" 53 248 22 268 95 96 1,3
HK MPS 070 RG1 P10 10,0 4140 G 3/4" 65 248 22 268 95 96 1,3
HK MPS 100 RG1 A10 10,0 3950 G 1,1/4" 110 241 30 286 133 129 2,2
HK MPS 100 RG1 P10 10,0 4300 G 1,1/4" 149 241 30 286 133 129 2,2
HK MPS 150 RG1 A10 10,0 5390 G 1,1/4" 115 286 30 311 133 129 2,3
HK MPS 150 RG1 P10 10,0 5760 G 1,1/4" 156 286 30 311 133 129 2,3

A10 s anorganickym filtrem (10 pm), absolutni filtrovani — P10 papirovy filtr (10 pm), normalni filtrovani — Qmax - max. objemovy proud

PfisluSenstvi
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Nahradni dily
HK MPS R/S  Hlava filtru ke spin-on filtrdm MPS

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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