HK OLM A
Membranovy zasobnik pfipoj A HANSA[/FLEX

Vlastnosti HEK OLM A
P¥ipoje Oil side type A - female thread [ e |
Konstrukce Montazni poloha pokud mozno svisle s plynovou | -
stranou nahore ==
¢ ™,
Provozni tlak max. 350 bar ¥ it
Teplotni rozsah  typ 1:-10 °C az +80 °C
typ 2: =30 °C az +110 °C | |
Material Membrana: standardni provedeni NBR /
typ 2: membrana ECO e ]
| ._l_ll =t

Upozornéni
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
znacka CE pro membranové zasobniky > 1,0 | objem plynu

Upozornéni k objednavkam

Tlakové zasobniky se dodavaji nenaplnéné. Za napInéni N2 podle pozadavku zakaznika je uctovan priplatek.

Vyrobek

Oznaceni Typ Objemplynul pmax. pma:p0O pmax-pmin Hmotnost
(L)

(bar) (bar) (kg)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G12" 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G1/2" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G1/2" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G1/2" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G3/4" 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HKOLM 2.8 250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G3/4" 41 11,0

typ 1: standardni - typ 2: verze pro nizké teploty — p0 - plnici tlak plynu — pmax - pmin - pfipustné kolisani tlaku pfi pouzivani zasobniku

PrisluSenstvi
HK ADA'S  Méfici adaptér pro akumulator tlaku

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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