
HK OLM A
Membránový zásobník přípoj A

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Přípoje Oil side type A - female thread
Konstrukce Montážní poloha pokud možno svisle s plynovou

stranou nahoře
Provozní tlak max. 350 bar
Teplotní rozsah typ 1: -10 °C až +80 °C

typ 2: −30 °C až +110 °C
Materiál Membrána: standardní provedení NBR

typ 2: membrána ECO

Upozornění
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
značka CE pro membránové zásobníky > 1,0 l objem plynu

Upozornění k objednávkám
Tlakové zásobníky se dodávají nenaplněné. Za naplnění N2 podle požadavku zákazníka je účtován příplatek.

Výrobek
Označení Typ Objem plynu I p max. pma : p0 pmax - pmin A B Ø D Ø G F SW Hmotnost 
 (L) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OLM 0.075 250 A
HK OLM 0.16 250 A
HK OLM 0.16 250 ECO A
HK OLM 0.32 210 A
HK OLM 0.32 210 ECO A
HK OLM 0.5 210 A
HK OLM 0.75 210 A
HK OLM 0.75 350 A
HK OLM 1.0 210 A
HK OLM 1.4 140 A
HK OLM 1.4 210 A
HK OLM 2.0 100 A
HK OLM 2.0 250 A
HK OLM 2.8 250 A
HK OLM 2.8 250 ECO A
HK OLM 3.5 250 A
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typ 1: standardní  –  typ 2: verze pro nízké teploty  –  p0 – plnicí tlak plynu  –  pmax - pmin - přípustné kolísání tlaku při používání zásobníku

Příslušenství
HK ADA S Měřicí adaptér pro akumulátor tlaku


