HKPAM 014 T
Rucni ¢erpadlo k zabudovani do nadrze HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK PAM 014 T
Obsah dodavky vcetné tésnéni a véetné sady Sroubl

Material Télo: litina, vnitfni dily z oceli

Upozornéni

Tyto pfepoustéci ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti.

Upozornéni k objednavkam
Pozor: objednejte také ruéni paku HKPAM0290000

Vyrobek
Oznaceni Zavit Vdh (ccm) Provedeni p max. Tlak (30)* Hmotnost
((<9) (bar) (bar) (kg)

HK PAM 0141200 1x3/8" AG 12 s rucni vypusti 380 160 2,85

HK PAM 014 1201 1x 3/8"AG 12 s rucni vypusti a pfepoustécim ventilem 380 160 3,00

HK PAM 0142500 1x 3/8" AG 25 s rucni vypusti 350 100 2,95

HK PAM 014 2501 1x 3/8" AG 25 s rucni vypusti a pfepoustécim ventilem 350 100 3,00

HK PAM 014 4500 1x 3/8" AG 45 s ruéni vypusti 280 80 3,15

HK PAM 0144501 1x 3/8" AG 45 s ruéni vypusti a pfepoustécim ventilem 280 80 3,30

Vdh = ¢erpany objem na dvojzdvih — tlak (30) = tlak, ktery vznika pfi ru¢ni sile 30 daN s pouzitim standardni paky

PfisluSenstvi
HK PAM Hebel Paka k ruénimu Cerpadlu PAM
HK PM0 022 Nadrz pro hydraulické ¢erpadlo PAM

HK PAM Faltenbalg  Vinovec k ruénimu ¢erpadlu PAM

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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