HK PFE
Lopatkové Cerpadlo HANSA[/ FLEX

Vlastnosti o
Provedeni  pravotocivy

Upozornéni
udaje o vykonu plati pfi 1 500 ot. za min. s hydraulickym olejem s viskozitou 24 mm2/s a pfi 40 °C

Popis

konstantni ¢erpadla se 12 lopatkami do rotoru

hydraulické axialni vymezovani vlle pro provoz s vysokymi tlaky
nizka hluénost

Vyrobek
Oznaceni Qmax pfi 7 Qmax pfi210 @ Tlakovy Saci

barech max. barech max. hridele pripoj SAE pfipoj

SAE

(L/min) (L/min) (mm)
HKPFE310161DT 16,5 210 800 2800 23 16 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 111 9,00
HKPFE310221DT 216 210 800 2800 30 23 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 111 9,00
HKPFE 31028 1DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 73,0 11,1 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 16 73,0 111 9,00
HKPFE410451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1,1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410561DT 558 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1,1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410701DT 699 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1,1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1,1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE51150 1IDT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1,1/4" 2" 1270 181 1435 17,5 26,00
HKPFE520903DT 90,0 250 1000 2000 128 111 3488 1890 1,1/4" 2" 1270 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52 110 3DT 1096 250 1000 2200 157 138 34,88 189,0 1,1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HK PFE 52129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 3488 1890  1,1/4" 2" 1270 181 1435 175 32,14

VFU = gerpany objem na otaéku — n = pocet otacek

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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