
HK PFE
Lopatkové čerpadlo

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení pravotočivý

Upozornění
údaje o výkonu platí při 1 500 ot. za min. s hydraulickým olejem s viskozitou 24 mm2/s a při 40 °C

Popis
konstantní čerpadla se 12 lopatkami do rotoru
hydraulické axiální vymezování vůle pro provoz s vysokými tlaky
nízká hlučnost

Výrobek
Označení VFU Tlak

max.
n
min.

n
max.

Qmax při 7
barech max.

Qmax při 210
barech max.

Ø
hřídele

A Tlakový
přípoj SAE

Sací
přípoj
SAE

D L M Q Hmot­
nost 

 (cc) (bar) (rpm) (rpm) (L/min) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK PFE 31 016 1DT
HK PFE 31 022 1DT
HK PFE 31 028 1DT
HK PFE 31 036 1DT
 
HK PFE 41 045 1DT
HK PFE 41 056 1DT
HK PFE 41 070 1DT
HK PFE 41 085 1DT
 
HK PFE 51 150 1DT
 
HK PFE 52 090 3DT
HK PFE 52 110 3DT
HK PFE 52 129 3DT

16,5
21,6
28,0
35,6
 
45,0
55,8
69,9
85,3
 
150,0

 
90,0
109,6

129,2

210
210
210
210
 
210
210
210
210
 
210
 
250
250
250

800
800
800
800
 
800
800
800
800
 
800
 
1000

1000

1000

2800

2800

2800

2800

 
2500

2500

2500

2000

 
1800

 
2000

2200

2200

23
30
40
51
 
64
80
101
124
 
215
 
128
157
186

16
23
33
43
 
57
72
91
114
 
197
 
111
138
163

19,05

19,05

19,05

19,05

 
22,22

22,22

22,22

22,22

 
31,75

 
34,88

34,88

34,88

134,5

134,5

134,5

134,5

 
160,0

160,0

160,0

189,0

 
186,5

 
189,0

189,0

189,0

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
 
1"
1"
1"
1"
 
1,1/4"
 
1,1/4"
1,1/4"
1,1/4"

1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
 
1,1/2"
1,1/2"
1,1/2"
1,1/2"
 
2"
 
2"
2"
2"

82,5
82,5
82,5
82,5
 
101,6

101,6

101,6

101,6

 
127,0

 
127,0

127,0

127,0

106

106

106

106

 
146

146

146

146

 
181

 
181

181

181

73,0
73,0
73,0
73,0
 
107,0

107,0

107,0

107,0

 
143,5

 
143,5

143,5

143,5

11,1

11,1

11,1

11,1

 
14,3

14,3

14,3

14,3

 
17,5

 
17,5

17,5

17,5

9,00
9,00
9,00
9,00
 
14,00

14,00

14,00

14,00

 
26,00

 
32,14

32,14

32,14

VFU = čerpaný objem na otáčku  –  n = počet otáček


