HK PFR
Radialni pistové Cerpadlo HANSA[/FLEX

1 - Gembuie | body

3 - Radialkgiban I ragva! pieteny
3 - Waelled akat

4 - Flideiventie ddeleery vahned

Popis

konstantni ¢erpadlo s tvarovanym pistovym rozvodem
nizka hlu¢nost

rozsah otac¢ek 600 az 1 800 ot. za min.

véetné pripojovaci pfiruby a Sroubl

Upozornéni k objednavkam

Nejsou skladem, ¢erpadla jsou objednavana az podle pozadavkl zakaznik(.

Vénuijte pozornost zvlastnim pozadavkdm na pouzivané spojky (specialni spojky ATOS s vyvazovacim zavazim) a na pozadavky na
odvétrani pfi uvadéni do provozu!

Vyrobek
Oznaceni Tlak max. Tlakovy pfipoj SAE Saci pfipoj SAE Hmotnost
(bar) (kg)

HK PFR 202 1,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 203 3,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 206 5,8 350 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 308 8,2 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 311 11,4 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 315 14,7 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 518 18,1 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 522 21,8 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 525 254 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 530 29,6 250 SAE 3000 SAE 3000 39,0

VFU = Cerpany objem na otacku

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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