HK PVPC
Axialni pistové &erpadlo PVPC HANSA[/ FLEX

Upozornéni

Verze C = €erpadlo s ruénim regulatorem tlaku

Verze ,CH" = €erpadlo s manualnim regulatorem tlaku a snizovanim ovladaciho tlaku (odvétravanim), 3/2-cestny magneticky ventil se
sedlem 24 V stejnosm., NO

Popis

¢erpadla s nastavitelnym dodavanym objemem

nizka hluénost

manualné nastavitelny regulator tlaku

hfidel se zalicovanym perem (22,22 pro 29 cm3; 25,38 pro 45 cm3; 31,75 pro 73 a90 cm3)
smér otaceni: pravotoCivy

Vyrobek
Oznaceni Saci pfipoj Tlakovy A
SAE pripoj SAE

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPC C40461D 46 600 2600 280 350 1,1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1,1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 90 600 2200 250 315 2" 1,1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 144 18
HKPVPCCH4046 1D 46 600 2600 280 350 1,1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1,1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 90 600 2200 250 315 2" 1,1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = €erpany objem na otd¢ku — p2 = provozni tlak — p3 = maximalini tlak — n = pocet otacek

Prislusenstvi
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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