HK SH
Valec s dutym pistem 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti

—
Provedeni tvrzena hlava valce
tvrdé chromovany pist
pruzinovy zpétny tah
Provozni tlak max. 700 bar

Materidl Ocel
Obsah dodavky s rychlospojovacim natrubkem 3/8"-18 NPT

Upozornéni
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Valce s dutym pistem se pouzivaji k ovladani tlaku a tahu.
Jednoducha montaz diky zavitu na téle valce

Stiraci krouzky na pistu zabranujici znec¢isténi

Vyménna hlava ulozeni

Vyrobek

Oznaceni Tlaéna Tlacna Zd-
sila  sila  vih

(kN) (t) (mm)
HK SH 01204 1210 12 40 176 124 164 205 75 55 4« 19 23416 3 25 s M28x15 7 s51e-18 508 12 70 4,0

HK SH 01208 121,0 12 76 17,6 176 252 205 75 55 40 19 2.3/4" -16 30 25 55 M28 x 1,5 18 5/16" -18 50,8 12 134 4.8
HK SH 02215 217,0 22 150 32,0 318 468 27,0 105 75 56 2 3.7/8" -12 38 25 48 1.9/16"-16 8 3/8"-16 83,0 15 474 18,0
HK SH 03006 3018 30 64 440 197 261 334 120 90 e 2  41/2"-12 42 40 s 11316"-16 22  3/8"-16 922 v 281 132
HK SH 03015 3018 30 150 440 322 472 330 120 90 e 2 41/2"-12 42 40 55 1.13/16"-16 9  3/8"-16 920 7 e 235
HK SH 06008 578,2 60 76 84,2 253 329 54,0 165 125 9 31 6.1/4" -12 48 4,0 80 2.3/4" -16 22 1/2" 13 130,3 14 640 32,3

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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