HK SP DIN 43650

Elektricka zastréka k magnetické civce DIN 43650 / ISO 4400 HANSA[/ FLEX
Vlastnosti W HK 5P DIN 43650
Konstrukce Zastrcka se stfedovym Sroubem, typ konstrukce A P /....u. .
Norma EN 175301-803 (DIN 43650) / 1ISO 4400 - (':%,
Provozni teplota  -40 °C to +125 °C Q Co @’@
Obsah dodavky vdetné tésnéni a Sroubu M3 Diching T —
Material Télo: polyamid o

Kontakty: CuZn . ':i == |
Stupe kryti IP 65 i ?_:}”} -JJE

Vyrobek
Oznaceni EEWE] Provedeni Hmotnost
(kg)

HK SP 664 cerna standardné 4polovy 0,07
HK SP 664 A Seda standardné 4polovy 0,07
HK SP 666 cerna standardné 3pdlovy 0,07
HK SP 666 A Seda standardné 3polovy 0,07
HK SP 667 24 transparentni se svételnou diodou na 12/24 V stejnosm. 0,07
HK SP 667 110 transparentni se svételnou diodou na 110 V stfid. 0,07
HK SP 667 220 transparentni se svételnou diodou na 230 V stfid. 0,07
HK SP 668 24 transparent / black s diodou 12/24 V a ochrannym obvodem 0,07
HK SP 668 24 A transparent / grey s diodou 12/24 V a ochrannym obvodem 0,07
HK SP 669 cerna s usmérnovacem 0,07
HK SP 669 A Seda s usmérnovacem 0,07

je prisludenstvim nasledujicich produktt

HK SP EMDV Civka pro cartridgovy ventil EMDV

HK SP 770 Civka pro cartridgovy ventil SUN

HK SP DFE Civka do magnetického ventilu HK DFE

HK SP 41C Civka k magnetickému cestnému ventilu HK41C
HK SP 42C Civka do magnetického ventilu HK42C

HK SP CAE Civka do magnetického ventilu HK DKE

HK SP CAER Civka do magnetického ventilu HK DKER

HK SP CO Civka k magnetickému cestnému ventilu HKDH

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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