HK STR
Vlozka do saciho filtru HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Provedeni  bez obtokového ventilu
M90: draténé pletivo (90 pm), absolutni filtrovani

Popis
Tyto filtry chrani hydraulicka ¢erpadla pfed hrubymi necistotami z nadrze. Montuji se ponofené do nadrze.
dimenzovan (Qmax) na médium ISO VG 46 pfi 50 °C (30 mm2/s) na Ap = 0,08 bar

Upozornéni k objednavkam

na objednavku: filtry s jinou jemnosti, jiné zavity, filtry s obtokem nebo magnetem

Vyrobek
Oznaceni Plocha filtru Hmotnost
(cm2) (kg)

HK STR 050 1 S M90 290 G 3/8" 78 10 20 52 30 0,16
HK STR 050 2 S M90 290 G1/2" 78 10 28 52 30 0,16
HK STR 0701 SM90 470 G1/2" 95 10 28 70 42 0,22
HK STR 0702 S M90 470 G 3/4" 95 10 66 70 42 0,22
HK STR 070 3 S M90 720 G 3/4" 140 10 66 70 42 0,30
HK STR 070 4 S M90 720 G1" 140 10 130 70 42 0,30
HK STR 100 1 S M90 1046 G 1,1/4" 135 15 170 99 69 0,47
HK STR 100 2 S M90 1850 G 1,1/4" 225 15 170 99 69 0,68
HK STR 100 3 S M90 1850 G1,1/2" 225 15 250 99 69 0,68
HK STR 100 4 S M90 1850 G2" 225 15 470 99 69 0,68
HK STR 100 5 S M90 1046 G1,1/2" 135 15 250 99 69 0,47
HK STR 140 2 S M90 2000 G2" 160 15 470 130 70 0,84
HK STR 140 3 S M90 3550 G2" 262 15 470 130 70 1,25
HK STR 140 4 S M90 3550 G2,1/2" 270 20 840 130 101 1,25
HK STR 140 5 S M90 3620 G3" 270 20 980 130 101 1,25
HK STR 1406 SM90 4160 G3" 330 20 980 130 101 1,30

Qmax - max. objemovy proud

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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