
HK STR
Vložka do sacího filtru

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Provedení bez obtokového ventilu

M90: drátěné pletivo (90 μm), absolutní filtrování

Popis
Tyto filtry chrání hydraulická čerpadla před hrubými nečistotami z nádrže. Montují se ponořené do nádrže.
dimenzován (Qmax) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm2/s) na Δp = 0,08 bar

Upozornění k objednávkám
na objednávku: filtry s jinou jemností, jiné závity, filtry s obtokem nebo magnetem

Výrobek
Označení Plocha filtru Závit H H1 Q max. B SW Hmotnost 
 (cm2) (mm) (mm) (L/min) (mm) (mm) (kg)
HK STR 050 1 S M90
HK STR 050 2 S M90
HK STR 070 1 S M90
HK STR 070 2 S M90
HK STR 070 3 S M90
HK STR 070 4 S M90
HK STR 100 1 S M90
HK STR 100 2 S M90
HK STR 100 3 S M90
HK STR 100 4 S M90
HK STR 100 5 S M90
HK STR 140 2 S M90
HK STR 140 3 S M90
HK STR 140 4 S M90
HK STR 140 5 S M90
HK STR 140 6 S M90
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Qmax - max. objemový proud


