HK SU 2
Predsazené lozisko HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Pouziti pro evropské standardni zubové ¢erpadlo BG2

Popis

Predsazena loZiska se pouzivaji u zubovych Cerpadel, ktera jsou pohanéna napf. klinovymi femeny nebo fetézy, a proto jsou vystavena
vy§§imu radidlnimu zatizeni.

K propojeni ¢erpadla s pfedsazenymi loZisky je potfeba pouzit odpovidajici naboj kotouce spojky. (objednavejte zviast!)

K mazani se doporucuje mazivo podle normy DIN 51502.

PFipoj pouze pro standardni evropské Cerpadio.

Vyrobek

Oznaceni pro ¢erpadlo Hmotnost

HKSU2C  BG2standardni evropsky 885 714 113 96 49 40,0 95

6 HK BF 2T valcovy @ 18 1,40
HKSU2D  BG2standardni evropsky 885 714 113 96 49 355 95 3 HK BF 2T konicky hfidel 1:8 1,40
HKSUR2C BG2standardni evropsky 91,0 714 120 96 52 50,0 95 6 HK BF 2T Z15  vélcovy @ 22 1,75
HKSUR2D BG2standardni evropsky 91,0 714 120 96 52 36,0 95 6 HK BF 2T Z15  konicky hfidel 1:8 1,75

naboj = potiebny naboj kotouce spojky — BG2 / BG3 - standardni evropské ¢erpadlio

PrisluSenstvi
HK BF  Coupling hub

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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