HK TE

Tazny valec 700 bar

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni tvrdé chromovany pist
max. zdvih 150 mm

Provozni tlak max. 700 bar

Material Ocel

Obsah dodavky

s rychlospojovacim natrubkem 3/8"-18 NPT

Upozornéni

. @?;@:F__

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

K pouziti tam, kde je tfeba tazné sily.
Na objednavku téz kovovy ochranny vinovec (zdvih o 30 mm kratsi)
Stiraci krouzky na pistu zabranujici znec¢isténi

Vyrobek

Oznaceni Tla¢na sila Tla¢na sila Zdvih  Plocha A

Hmotnost

(kN) (t) (mm) (cm2)

(kg)

HK TE 01015 93,2 10 150 13,5 576 726 86 55 36 M30 x 2 14,9
HK TE 03015 301,8 30 150 43,9 723 873 125 90 50 M40 x 2 32,0
PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaka hadice z termoplastu

GKS PryZova ochrana proti zalomeni
PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast
SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast
SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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