HKTSD G
Uzaviraci viko / mérka oleje HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Provedeni  s/bez olejové mérky
se zavzdusnovacim filtrem, ocel 90 um

Material plast / ocel
Tésnéni: NBR

Vyrobek
Oznaceni (€] A g B C D Délka stupnicové tyce Popis Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TSD G16 RNAAS G 3/8" 35 23 21 10 - - 0,05
HK TSD G16 ROAAA G 3/8" 35 23 21 10 210 mm OLEJ 0,05
HK TSD G20 RNAAS G1/2” 39 27 21 11 - - 0,05
HK TSD G20 ROAAS G1/2” 39 27 21 11 - OLEJ 0,05
HK TSD G20 RNAA 200 G 1/2” 39 27 21 11 210 mm - 0,06
HK TSD G26 ROAAA G 3/4" 45 33 21 12 210 mm OLEJ 0,07
HK TSD G26 ROAAS G 3/4" 45 33 21 12 - OLEJ 0,05
HK TSD G33 RNAAS G1" 51 39 24 13 - - 0,05
HK TSD G33 ROAAS G1" 51 39 24 13 - OLEJ 0,05

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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