HK TSF
Filtr odvétravani nadrze HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Provedeni iBoubovaci zatka se zavzdusSnovacim filtrem, bronz

vc':eLtjr:% tésnéni
Teplotni rozsah  -20 °C az +100 °C
Material Ocel
Popis
vhodné i do prasného prostredi
Vyrobek
Oznaceni Hmotnost

(kg)

HK TSF 1 G14 G 1/4" 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 G38 G 3/8" 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 G12 G1/2" 21 12 26 27 0,04
HK TSF 4 G34 G 3/4" 24 14 30 32 0,06
HK TSF 5 G1 G1" 29 16 38 40 0,08
HK TSF 6 G114 G1,1/4" 33 16 50 50 0,10
HK TSF 7 G112 G1,1/2" 35 16 55 55 0,12
HK TSF 8 G2 G2" 40 16 70 70 0,14
HK TSF 1 M1415 M14x1,5 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 M1615 M16x 1,5 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 M1815 M18x1,5 19 10 22 22 0,04
HK TSF 4 M2015 M20x1,5 21 12 24 24 0,06
HK TSF 5 M2215 M22x1,5 21 12 26 27 0,06
HK TSF 6 M2420 M 24 x 2 24 12 30 30 0,10
HK TSF 7 M3020 M 30 x 2 25 14 30 36 0,12
HK TSF 8 M3320 M 33x2 29 16 38 40 0,14

SW = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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