
HK TSF
Filtr odvětrávání nádrže

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení šroubovací zátka se zavzdušňovacím filtrem, bronz

40 μm
včetně těsnění

Teplotní rozsah -20 °C až +100 °C
Materiál Ocel

Popis
vhodné i do prašného prostředí

Výrobek
Označení Závit A B Ø D SW Hmotnost 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14
HK TSF 2 G38
HK TSF 3 G12
HK TSF 4 G34
HK TSF 5 G1
HK TSF 6 G114
HK TSF 7 G112
HK TSF 8 G2
HK TSF 1 M1415
HK TSF 2 M1615
HK TSF 3 M1815
HK TSF 4 M2015
HK TSF 5 M2215
HK TSF 6 M2420
HK TSF 7 M3020
HK TSF 8 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1,1/4"
G 1,1/2"
G 2"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 33 x 2
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SW = otvor klíče


