HK VO 12
Redukéni ventil V012 HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HK W12
Provedeni s pfimym ovladanim A | D 0 [
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Material Té&lo: pozinkovana ocel

Vnitfni dily z oceli
Provozni tlak  max. 300 bar
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Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti.
U ventilll 1/4" se nepocita s pFipojem pro méreni.

Vyrobek
Oznaceni Pfipoje P+ T Rozsah tlakového nastaveni v barech Hmotnost
(kg)

HKV0 1205003 G 1/4" 10-50 25 30 52 97 40 0,53
HKV01218003 G 1/4" 10 - 180 25 30 52 97 40 0,53
HKV01230003 G1M4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HKV01205006 G3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HKV01210006 G3/8" 20-100 40 40 72 141 40 0,86
HKV012 18006 G 3/8" 10 - 180 40 40 72 141 40 0,86
HK V01225006 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HK V01230006 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HKV01205008 G1/2" 10-50 55 45 77 146 45 1,10
HKV01210008 G1/2" 20-100 55 45 77 146 45 1,10
HKV01218008 G1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HKV01225008 G1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HK V01230008 G1/2" 80 - 300 55 45 7 146 45 1,10
HK V012050 12 G 3/4" 10-50 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1210012 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1218012 G 3/4" 10- 180 90 50 92 161 50 1,30
HKV01225012 G3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HKV01230012 G3M4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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