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Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení s přímým ovládáním
Materiál Tělo: pozinkovaná ocel

Vnitřní díly z oceli
Provozní tlak max. 300 bar

Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.
U ventilů 1/4" se nepočítá s přípojem pro měření.

Výrobek
Označení Přípoje P + T Rozsah tlakového nastavení v barech Q max. H L L1 S Hmotnost 
 (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK V0 12 050 03
HK V0 12 180 03
HK V0 12 300 03
HK V0 12 050 06
HK V0 12 100 06
HK V0 12 180 06
HK V0 12 250 06
HK V0 12 300 06
HK V0 12 050 08
HK V0 12 100 08
HK V0 12 180 08
HK V0 12 250 08
HK V0 12 300 08
HK V0 12 050 12
HK V0 12 100 12
HK V0 12 180 12
HK V0 12 250 12
HK V0 12 300 12
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10 - 180
80 - 300
10 - 50
20 - 100
10 - 180
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40
40
40
40
40
40
40
40
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45
45
45
45
50
50
50
50
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0,53
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0,86
0,86
0,86
0,86
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1,10
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1,30
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