HK V1 601
Pojistny ventil proti roztrzteni potrubi bez téla HANSA[/ FLEX
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Upozornéni

Pozor: pojistné ventily proti protrzeni potrubi museji byt nastaveny podle konkrétnich podminek.
Nastavovana hodnota S musi u ruéné spinanych

ventilt odpovidat 1,5nasobku,

u elektricky spinanych ventild

2nasobku pozadovaného objemového

proudu.

Nezapomerite zohlednit také

prevodovy pomér objemového proudu

u dvojcinnych valcu.

Vyrobek

Oznaceni . utahovaci moment Hmotnost
(N-m) (kg)

HK V1 601 0400 G 1/4" 8,0 2,5 8,0 5,0 25 15,0 0,01

HK V1 601 0600 G 3/8" 10,5 3,5 10,5 5,0 50 20,0 0,02

HK V1 601 0800 G1/2" 13,0 4,5 12,5 5,0 80 40,0 0,02

HK V1 601 1200 G 3/4" 18,0 6,0 16,0 7,0 140 80,0 0,05

PrisluSenstvi

HK RV063 Télo ventilu k pojistnému ventilu proti roztrzeni potrubi

HKLBS TOOL Nastroj pro montédz automatického pojistného ventilu do potrubi

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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