
HK V7 367
3/3-cestný přepojovací ventil

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
28.07.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Provedení Typ A - ve středové poloze otevřený

Typ C - ve středové poloze zavřený
Materiál Tělo: litina, vnitřní díly z oceli

Upozornění
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Výrobek
Označení Tlak max. Přípoje Q max. a b c e g i L Hmotnost 
 (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK V7 367 A06
HK V7 367 A08
HK V7 367 A12
HK V7 367 A16
HK V7 367 C06
HK V7 367 C08
HK V7 367 C12
HK V7 367 C16

250
250
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250
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220
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1/2"
3/4"
1"
3/8"
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32
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8,5
11,0
11,0
11,0
8,5
11,0
11,0
11,0
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62
70
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62
70
80
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36
43
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36
43
47
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110
120
125
130
110
120
125
130

0,92
1,46
1,86
2,56
0,92
1,46
1,86
2,56


