HK V7 367
3/3-cestny prepojovaci ventil HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni  Typ A - ve stfedové poloze otevieny
Typ C - ve stfedové poloze zavieny

Material Télo: litina, vnitfni dily z oceli

HKV7T 367

Upozornéni
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Vyrobek
Oznaceni Tlak max. Pfipoje i Hmotnost
(bar) (kg)

HK V7 367 A06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 A08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 A12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 A16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56
HK V7 367 C06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 C08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 C12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 C16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
26.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



